Sicherheitsdatenblatt _HOLMETNKOL

gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) LICENSE TO WIN
Handelsname : Wachsentferner / Cleaner

Uberarbeitet am : 23.07.2018 Version (Uberarbeitung) : 16.1.0 (16.0.0)
Druckdatum : 07.04.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Wachsentferner / Cleaner
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
PC 15 - Produkte zur Behandlung von Nichtmetalloberflachen
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter
Anwender/Handler)
HOLMENKOL GmbH
StraBBe : Monrepos 7
Postleitzahl/Ort: 71634 Ludwigsburg
Telefon : 071413894 0
Telefax : 07141 3894 100
Ansprechpartner fiir Informationen : info@eimermacher.de
www.eimermacher.de
1.4 Notrufnummer

Giftnotruf Berlin

Charité — Universitatsmedizin Berlin

Campus Benjamin Franklin

Haus VIII, UG

Hindenburgdamm 30

D-12203 Berlin

+49(0)30/30686 700, Internat. INFOTRAC +1 3523233500

1.2

Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum (STIZ) Tel. 145

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Osterreich: +43 1 406 43 43
ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Flam. Lig. 3 ; H226 - Entziindbare Flissigkeiten : Kategorie 3 ; Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
Eye Dam. 1 ; H318 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 1 ; Verursacht schwere Augenschaden.
STOT SE 3 ; H336 - Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.
Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspirationsgefahr : Kategorie 1 ; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewassergefahrdend : Chronisch 3 ; Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme
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SSOD

Flamme (GHS02) * Gesundheitsgefahr (GHS08) * Atzwirkung (GHS05) * Ausrufezeichen (GHS07)
Signalwort

Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkan, Cycloalkane, < 2 % Aromaten

Kohlenwasserstoffe, C10-12, Isoalkane, < 2 % Aromaten

2-METHYL-1-PROPANOL ; CAS-Nr. : 78-83-1
Gefahrenhinweise

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.
Ergdnzende Gefahrenmerkmale (EU)
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Zusatzliche Hinweise
Anmerkung: Benzol < 0,1 %
2.3 Sonstige Gefahren
Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkan, Cycloalkane, < 2 % Aromaten ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119471843-
XXXX ; EG-Nr. : 927-241-2

Gewichtsanteil : >85-<90%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 3 ; H412
Kohlenwasserstoffe, C10-12, Isoalkane, < 2 % Aromaten ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119471991-29-XXXX ; EG-Nr. :
923-037-2

Gewichtsanteil : >5-<10%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Aquatic Chronic 2 ; H411
2-METHYL-1-PROPANOL ; EG-Nr. : 201-148-0; CAS-Nr. : 78-83-1

Gewichtsanteil : >3-<5%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H335 STOT

SE 3 ; H336

Zusiatzliche Hinweise
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Wortlaut der H- und EUH-S&tze: siehe Abschnitt 16.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben
Symptome kénnen auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung mindestens bis 48
Stunden nach dem Unfall.

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
Bei Hautkontakt

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser Sofort Arzt hinzuziehen.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerzen Ubelkeit Benommenheit
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2) Ldschpulver Wassernebel alkoholbestandiger Schaum LoschmaBnahmen auf die Umgebung
abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl Scharfer Wasserstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Vollschutzanzug Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
5.4 Zusidtzliche Hinweise

Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Wenn
gefahrlos mdglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Siehe SchutzmaBnahmen unter Punkt 7 und 8.
6.2 UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene
Material gemaB Abschnitt Entsorgung behandeln. Nicht mit Wasser nachspiilen.

6.1

Seite: 3/ 8
(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt _HOLMETNKOL

gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) LICENSE TO WIN
Handelsname : Wachsentferner / Cleaner

Uberarbeitet am : 23.07.2018 Version (Uberarbeitung) : 16.1.0 (16.0.0)
Druckdatum : 07.04.2020

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden. Vermeiden von:
Aerosolerzeugung/-bildung

SchutzmaBnahmen
BrandschutzmaBnahmen
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Behélter nach
Produktentnahme immer dicht verschlieBen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Schiitzen gegen UV-Einstrahlung/Sonnenlicht Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Nicht einer Temperatur (iber 50 °C aussetzen.

Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse: 3
Lagerklasse (TRGS 510): 3

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkan, Cycloalkane, < 2 % Aromaten

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 600 mg/m3
Version :
Kohlenwasserstoffe, C10-12, Isoalkane, < 2 % Aromaten
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 600 mg/m3
Version :
2-METHYL-1-PROPANOL ; CAS-Nr. : 78-83-1
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Grenzwert : 100 ppm / 310 mg/m3
Spitzenbegrenzung : 1(I)
Bemerkung : Y
Version : 07.06.2018
Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : 600 mg/m?3
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Gehalt an Kohlenwasserstoffen (aliphatisch C5-C15, aromatisch C7-C15)
Grenzwert : >94-<=95 %
DNEL/DMEL und PNEC-Werte
DNEL/DMEL
Grenzwerttyp : DNEL/DMEL (Verbraucher)
Expositionsweg : Dermal
Grenzwert : > 5000 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Hautschutz
Handﬁquutz

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer
Ausfuhrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Geeignetes Material : CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk) NBR (Nitrilkautschuk) (empfohlene
Materialstarke > 0,3 mm, Durchbruchszeit: > 480 Minuten) Butylkautschuk

Erforderliche Eigenschaften : Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.
Korperschutz
Schutzkleidung.
Atemschutz
Keinen, jedoch Einatmen der Dampfe mdglichst vermeiden. Bei intensiver bzw. langerer Exposition

umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Flammpunkt : 28 °C

Ziindtemperatur : > 200 °C

Obere Explosionsgrenze : 7  Vol-%

Dampfdruck : (50°C) ca. 5 hPa

Dichte : (20°C) 0,76 g/cm?

Maximaler VOC-Gehalt (EG) : 99,5 Gew-%
9.2 Sonstige Angaben

Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitdit

10.1 Reaktivitat
Bei bestimmungsgemaBer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.

Seite: 5/ 8
(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt _HOLMETNKOL

gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) LICENSE TO WIN
Handelsname : Wachsentferner / Cleaner

Uberarbeitet am : 23.07.2018 Version (Uberarbeitung) : 16.1.0 (16.0.0)
Druckdatum : 07.04.2020

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Wirkungen
Akute orale Toxizitat
Keine Daten verfiigbar
Akute dermale Toxizitat
Keine Daten verfiigbar
Akute inhalative Toxizitat
Keine Daten verfiigbar
Reizung und Atzwirkung
Reizung der Augen
Keine Daten verfiigbar
Sensibilisierung
Es liegen keine Informationen vor. Keine Daten verfiigbar
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und
fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Karzinogenitat
Keine Daten verfiigbar
Keimzellmutagenitit
Keine Daten verfiigbar
Reproduktionstoxizitat
Keine Daten verfiigbar
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Keine Daten verfiigbar
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine Daten verfiigbar
Aspirationsgefahr
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.
12.6 Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen
Zusdtzliche Angaben
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften beseitigen.
13.2 Zusatzliche Angaben

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung wiederverwendet
werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
UN 3295
14.2 OrdnungsgemadBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G.

Seeschiffstransport (IMDG)
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Klassifizierungscode : F1
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 30
Tunnelbeschrankungscode : D/E
Sondervorschriften : LQ5I1"E1
Gefahrzettel : 3
Seeschiffstransport (IMDG)
Klasse(n) : 3
EmS-Nr. : F-E/S-D
Sondervorschriften : LQ5I1-E1
Gefahrzettel : 3
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(n) : 3
Sondervorschriften : E1l
Gefahrzettel : 3

14.4 Verpackungsgruppe
111
14.5 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) : Nein
Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine
14.7 Massengutbeférderung gemiB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB
“ IBC-Code

Keine Beforderung als Massengut gemaB IBC-Code.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Einstufung gemaB AwSV Klasse : 2 (Deutlich wassergefdhrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) : entziindbar
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
14. Transportgefahrenklassen - Landtransport (ADR/RID) - 14. Transportgefahrenklassen - Seeschiffstransport (IMDG) -
15. Wassergefahrdungsklasse (WGK)

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Keine
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung
" (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (EG/1272/2008) vorgenommen.
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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